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Typ K6G9 mit Optionen

Kistenwaschanlage

Qualität und Ausführung
Solide Ausfuhrung aus Edelstahl 304. 
Unter Berücksichtiging von EHEDG 
Entwurfvorschriften zorgt für eine 
Maschine die einfach gereinigt werden 
kann. Die Maschine hat ein bewiesen 
Solidität, mit sporadischen Ausfallzeit.
Alle Kabel sind volkommen in der 
Maschine integriert.

Rotierende Trommelzieb
Verunreinigtes Spülwasser 
wird gefi ltert so dass es 
wiederverwendet werden kann.

Kisten pro Stunde 2500 - 3500
Abmessungen, l x b x h 8300 x 1400 x 1460
Freie Tunneldurchgang, b x h 1000 x 300
Kapazität Waschpumpe 2 x 15 kW
Maximale Kapazität 80 m3/h
Maximale Druck 700 kPa
Benötigte Heizung Gaskessel, Warmwasser 

Aufbereiter,
Dampfi njektion

Doppelbahn
Ein Doppelbahn verdoppelt die 
Waschkapazität, aber reduziert 
den Energieverbrauch.

Hauben
Einfach zu öffnen Hauben 
garantieren ein gute 
Zugänglichkeit für Reiniging 
der Maschine. 

Schüttelrack
Damit kan man groben Schmuz 
bereits vor dem Waschvorgang 
entfernen. Und das 
Hauptwaschwasser wird weniger 
verschmutzt.

Optional

Vorwaschzone
Kisten werden vorgewaschen mit 
kaltem Wasser, unterstützt durch 
Druckluft. Dis macht manuell 
spülen überfl üssig. Außerdem 
verhindert es die Schaumbildung 
in der Hauptwaschtank.

Verschleißfeste Düsen
Die Anwendung von diesen 
Düsen garantiert ein gutes 
Spritzbild während einer langen 
Zeit.

Einstellbare Düsen
Einstellung der Düsen macht es 
möglich den Wasserstrahl besser zu 
richten auf der Verschmutzung.

Extrem hohe Waschkapazität 

mit geringem Wasserverbrauch!

Betriebssicherheit
Durch separate Antrieb von 
beide bahnen wird ein sehr 
hohe betriebssicherheit 
realisiert. 

Lange lebensdauer
Seit 2000 und bis zum heutigen tag 
ein solide Waschanlage bei tägliche 

benutzung!
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Die LETS Kistenwaschanlage ist eine sehr solide, robuste Maschine. Diese Kistenwaschanlage ist entworfen um eine 
große Menge schmutzige Kisten in kurzem Zeit glänzend sauber zu machen. Fast das gesamte Waschwasser wird 
gesammelt und wiederverwendet: das macht der Wasserverbrauch sehr niedrig. Durch das ausgewogene Spritzbild 
der Düsen werden Kisten mit großem Schlagkraft rein gespült.

Qualität ist LETS sehr wichtig. Deshalb ist die Maschine afugebaut aus solidem Edelstahl-Material, robuste Edelstahl-
Pumpen und starke Edelstahl-Transportketten. LETS Anlagen werden gebaut nach EHEDG-Vorschriften und künnen 
benutzt werden in HACCP- und BRC-Umgebung.

Typ K6G9 mit Optionen
Kistenwaschanlage

Standard

Abmessungen Warmwasser-
versorgung 

kleines 
elektrisches 

Element im Tank

Wärmetauscher im 
Tank

Wärmetauscher 
im Tank mit 

Wärmetauscher 
Warmes 

Gebrauchswasser

Dampfi njektion im 
Tank

Heiß / Kalt nachspülen Heiß Heiß Heiß Heiß mit Injektion
Nachspülwasser Wiederverwendung Wiederverwendung Wiederverwendung Wiederverwendung
Ununterbrochen Warmwasserversorgung 12 ltr/min 12 ltr/min n.a. Stoom, 4-6 bar
Ununterbrochen Kaltwasserversorgung n.a. n.a. 12 ltr/min 12 ltr/min
Kaltwasserversorgung zum Spülen 6 ltr/min 6 ltr/min 6 ltr/min 6 ltr/min
Mindestvorlauftemperatur 90 °C 90 °C n.a. n.a.
Elektrische Verbinding 400V 3F + N + A 400V 3F + N + A 400V 3F + N + A 400V 3F + N + A
Absicherung 80  A 80  A 80 A 80 A
Druckluftverbindung Vorspülzone 200 ltr/min 200 ltr/min 200 ltr/min 200 ltr/min
Wrasenabssaugung (Option) Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm
Ablauf 200 ltr/min 200 ltr/min 200 ltr/min 200 ltr/min

Änderungen vorbehalten


