
Your professional partner in cleaningsystems

Wenn Kisten nicht sauber werden...

Kistenwaschanlage
LETS IMPACT mit 40 bar

Einer Löwe unter den Kistenwasanlagen

K202 FC 
(optioneel met 

uitkloprek)
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8251 KK  Dronten	 Fax: +31 (0)321 31 53 87
Email: info@letsbv.nl	 Website: www.letsbv.nl

Kontaktdaten:
Your professional partner in cleaningsystems
LETS bv

LETS ist stark bei:
•	 Reinigungsanlagen
•	 Schaum und Desinfektion
•	 Kistenwaschanlagen
•	 Logistiksysteme
•	 Stapler und Abstapler
•	 Persönliche Hygiene
•	 Service und Wartung
•	 Warmwasserbereitstellung
•	 Wärmerückgewinnung

Service
Jedes System ist so stark wie das 
schwächste Glied. Ein gut gewartetes 
System bietet die beste Garantie gegen 
unerwünschte Ausfallzeiten. Und wenn 
es eine Störung gibt, muss schnell eine 
Lösung gefunden werden können.
Um dies zu erreichen, hat LETS viele 
Ersatzteile auf Lager. Diese Teile sind 
auch in den Wartungsfahrzeugen 
vorhanden, die in den ganzen 
Niederlanden und in Deutschland 
fahren.

Die Beheizung des Wassertanks kann elektrisch, durch Dampfeinspritzung oder mit einem Wärmetauscher im Bad (der 
an einen Öl- oder Gaskessel angeschlossen werden kann) erfolgen. Außerdem kann zwischen Heiß- und Kaltspülung 
gewählt werden. Kaltes Nachspülen verlängert die Trocknungszeit der Kiste und leitet das Spülwasser direkt ab. 
Beim Spülen mit heißem Wasser trocknet die Kiste schneller und das Spülwasser dient auch als Auffrischung für die 
Hauptwaschzone	

Warmwasserversor-
gung, kleines elek-
trisches Element

Wärmetauscher in 
Waschzone

Wärmetauscher 
in Waschzone

Elektrisch Dampfinjektion in 
Waschzone

Warmes oder kaltes Nachspülen heiß heiß heiß, eigener 
Wärmetauscher

Kalt/heiß möglich heiß mit Einsp-
ritzung

Nachspülwasser Wiederverwendung Wiederverwendung Wiederverwen-
dung

keine Wiederver-
wendung

Wiederverwen-
dung

Kontinuierliche Warmwasservers-
orgung

10 l/min 8 l/min N/A N/A N/A

Kontinuierliche Kaltwasservers-
orgung

N/A N/A 8 l/min 25 l/min stoom 4-6 bar

Kaltwasserzufuhr während der 
Vorspülung (optional)

3 l/min 3 l/min 3 l/min 3 l/min 3 l/min

Min.temp. Wasserzufuhr 70ºC 60ºC N/A N/A N/A

Elektrischer Anschluss 400V, 50Hz, 5/32 400V, 50Hz, 5/32 400V, 50Hz, 5/32 400V, 50Hz, 5/63 400V, 50Hz, 5/32

Sicherung 32 A 32 A 32 A 63 A 32 A

Elektrischer Anschluss der Versio-
nen mit 40 und 140 bar

400V, 50Hz, 5/63 400V, 50Hz, 5/63 400V, 50Hz, 5/63 400V, 50Hz, 5/
fest

400V, 50Hz, 5/63

Sicherung der Versionen 40 und 
140 bar

50 A 50 A 50 A 100 A 50 A

Druckluftversorgung für Vor-
spülung (optional)

200 l/min, 6 bar 200 l/min, 6 bar 200 l/min, 6 bar 200 l/min, 6 bar 200 l/min, 6 bar

Dampfabsaugung (optional), 
Durchmesser

250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Ablauf 100 l/min 100 l/min 100 l/min 100 l/min 100 l/min

Änderungen vorbehalten

Heizungmöglichkeiten

Standard



Your professional partner in cleaningsystems
LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems
LETS bv

Hauben
Leicht zu öffnen, also einfach

zu reinigen

Waschzone
Drehende Punktstrahldüsen 
waschen die Kiste mit einer 
7x höheren Schlagkraft als 

Standarddüsen ist Feststellung.

Filter
Das Reinigungswasser und das 

Reinigungsmittel werden nach der 
Doppelfilterung über einen Schubladenfilter 

und einen Rohrfilter wiederverwendet.
Dies führt zu erheblichen 

Kosteneinsparungen!

Qualität
Sehr robust mit rundum 

schwerem Edelstahlgehäuse, 
das hohe Stabilität und Schutz 

bietet.

Verarbeitung
Alle Nähte sind verschweißt und 

nachbearbeitet. Wichtig für HACCP und 
die Einhaltung von BRC- und EHEDG-

Richtlinien.

Hauptwaschzone
Jede Seite der Kiste wird 

gründlich gewaschen.

Wassertank
Dieser kann auf verschiedene Arten erhitzt 

werden. Mittels elektrischer Elemente, 
Zentrale Heizung oder Dampf.

Waschmitteldosierpumpe
Diese regelt die proportionale Zugabe von 
Reinigungsmitteln zum Reinigungswasser, 
unabhängig vom Säure- oder Salzgehalt 

aufgrund von Verunreinigungen.

Technische Daten 
LETS IMPACT

I II III
20 bar 40 bar 140 bar

2 x 5,5 kW 5,5 + 8kW 5,5 + 15 kW
Kapazität 300 – 600 Kisten/Stunden
Abmessungen  
(L x B x H)

3.800 x 1000 x 1.600 / 2.500 mm

Freier Tunneldur-
chgang, B x H

600 x 300 mm

Erforderliche 
Heizquelle

Gaskessel, Heißwasserbereiter, 
Dampfinjektion oder elektrisch

Ausklopfgestell
Dadurch können grobe 

Verschmutzungen vor dem 
Waschvorgang entfernt 

und die Verschmutzung der 
Hauptwaschzone reduziert 

werden.Starke Edelstahlkette 
mit Nocken.

Bedienerfreundlich
Einfache Bedienung:

Touchscreen mit Text-anzeige.

Optional

Overtop
Dadurch ist der 

Kistenwäscher für den 
1-Personen-Betrieb 

geeignet.
Die Kisten werden 

verschmutzt zugeführt 
und kommen dann 

sauber wieder aus der 
Waschanlage heraus. Die 
Hauben können dennoch 

stets geöffnet werden.

kompakt gebaut, zuver-
lässige Qualität, solide 
Materialien

IMPACT mit 40 bar

In der tä
glichen P

raxis 

beweißt sich ein
er hohe 

Zuverlässi
gkeit  

und eine 
lange Lebensdau

er

Hochdruckpumpe
Ausgestattet mit einer 

leistungsstarken 
Hochdruckpumpe und 
einer großvolumigen 
Reinigungspumpe.

Lebensmittelsicher 
Kunststofstreifenschirm

Anderer 
Arbeitsdruck

Die Anlage ist auch in einer 
Ausführung mit 20 oder 

140 bar erhältlich: ganz auf 
Ihre spezifische Situation 

abgestimmt.
Stets ein perfektes Ergebnis!

Speziell für die obst- und gemüseverarbeitende Industrie zum Waschen von 
Kisten mit Hochdruck und rotierenden Sprüharmen. Ein einzigartiges, von 
LETS bv entwickeltes Prinzip, um hartnäckigen Schmutz mit mehr Kraft (7 mal 
höhere Schlagkraft) und hohem Druck zu entfernen.

Modelländerungen vorbehalten

Tasten usw. sind 
geschützt.


