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LETS Entstapler für die Fischverarbeitende Industrie -  Wie Neu- Überholt   

• Ersparung auf Personal Koste 
• Hygienisch Entwurf 
• Behindert Kreuz Kontimanation 
• Lasst verantworte arbeit zu je die Gewerbeaufsichtgesätze 

Ein Entstapler, spezifisch gebaut für die Fischverarbeitende Industrie, für das Entstapeln von Kisten. 
Die Entstapler entstapelt ohne vertikale Bewegung von der Stapel. Was ein schnellere verarbeitung zu lasst. Die 
Kisten werden von oben herrab entstapelt und wann nötig entnest. Dann im parallel versteck nach unten 
Transportiert und umgedreht. Durch sein einfachkeit ist die Entstapler zuverlässig und sehr fähig für die Industrie. 

Die Entstapler hat ein Kapazität von 350 bis zu 500 Kisten pro Stunde, abhängig der Aufstellung der Kisten (locker 
oder gestapelt). Die maximum Stapelhöhe ist 2 Meter. Kisten mit einer Messe von 800x450 mm können durch 
diesem Entstapler entstapelt werden. Es ist möglich die Entstapler an zu passen für Kisten mit einem Abweichende 
Messe. 

Für Service und Unterhalt ist der Unit ausgeführt mit einem Freitreppe. 
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Technische Daten 
 
 
Entstapler für die Fischverarbeitende Industrie -  Wie Neu  - Überholt 
__________________________________________________________________________________________ 
Kisten pro Stunde:  350 - 500           
Abmessung LxBxH:   3360 x 2220 x 4360 mm 
Elektrische Anschlüsse:   5 polig, 16 A-CEE         
Druckluft Anschlüsse:   6-8 bar – 300 l/min 
Fähige Kisten Abmessung: 800 x 450 mm    (An zu passen für Kisten mit einem Abweichende Messe)  
Einführungs höhe:  55 mm 
Höhe ausführungsbahn/ecke: 1330 mm          
Maximum Stapelhöhe:  2000 mm 
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